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1. Einleitung 

iTiNa ist ein umfangreiches EPG-TAP, das gleichzeitig eine komfortable Timer- & Fileverwaltung 

beinhaltet. 

Das EPG TAP iTiNa basiert auf der Idee, immer alle EPG Daten von allen Sendern zur Verfügung zu 

stellen. Dies ist die Basis für eine komfortable Timerverwaltung, incl. der automatischen 

Timererstellung per Suchwortliste. Daher unterscheidet sich die Arbeitsweise dieses TAPs von der 

des Topf EPGs. Dieses holt sich beim Öffnen die Daten ausschließlich aus dem Transportstrom und 

zeigt diese an. Eine gewisse Menge an Daten wird auch hier bereitgehalten, aber nicht in diesem 

Umfang und nicht von allen Sendern. 

Um diesen Funktionsumfang zu bieten, nutzt iTiNa diverse Datenbanken, die auf der Festplatte des 

Receivers gespeichert sind. Großer Vorteil dieser Methode ist, dass nach einem Scan immer alle EPG 

Einträge aller ausgewählten Sender zur Verfügung stehen.  

Zusätzlich scannt iTiNa im Life-TV-Betrieb zyklisch die aktuell zur Verfügung stehenden Daten im 

Hintergrund ab, und stellt diese Infos zur Verfügung. Neu gefundene Daten werden in 

voreingestellten Perioden in die Datenbank auf der Festplatte übernommen. Beendet man den 

Receiver vorher, gehen diese Daten verloren. 

Um die Datenbank zu füllen, sollte einmal täglich ein automatischer Scan durchgeführt werden, am 

besten zu einer Zeit, zu der der Topf nicht benötigt wird. 

iTiNa unterstützt 2 verschiedene Scanmethoden: Einmal ein Scan über die API, eine interne 

Schnittstelle des Topfields (während des Scans sollte keine Bedienung des Topfes stattfinden (FB 

oder Aufzeichnungen)), oder den sogenannten Filescan. Hier wird für die Gewinnung der EPG Daten 

eine kurze Aufzeichnung (nur EPG Daten) auf jedem Transponder durchgeführt. 
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2. Userlevel 

ITiNa ist in 3 verschiedenen Userleveln verfügbar.  Das Downloadpaket enthält den freien Userlevel 

1, der bereits die integrierten Receiverfunktionen um ein Vielfaches erweitert. Dabei macht die 

integrierte Sprachausgabe den Einsatz für blinde oder sehgeschädigte User möglich. Für die Userlevel 

2 und 3 ist eine Lizensierung des TAPs nötig. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 3, 

Lizenzierung. 

2.1 Funktionsübersicht der einzelnen Userlevel 

2.1.1 Der Userlevel 1 
Der Userlevel 1 enthält alle grundlegenden Funktionen eines EPG-Taps: 

¶ 4 verschiedene EPG-Übersichten in den Varianten Einzeilig, Zweizeilig und Zeilenoptimiert 

¶ tLt ƛƴ ŘŜƴ {ƛŎƘǘŜƴ αY!b![ά ǳƴŘ αW9¢½¢ά 

¶ Erweiterte Informationen zu den Sendungen   

¶ EPG-Daten für TV- und Radiosendungen 

¶ Eine automatische Such- und Programmierfunktion mit Trefferliste und Konfliktliste 

¶ Einen Editor für die Bearbeitung der Suchbegriffe 

¶ Die manuelle Suche nach einzelnen Begriffen in den EPG-Daten und das Speichern in einer 

Suchbegriffsliste 

¶ о ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ 9ƛƴƎŀōŜƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ όƴƻǊƳŀƭŜ ¢ŀǎǘŀǘǳǊΣ IŀƴŘȅǘŀǎǘŀǘǳǊ ƻŘŜǊ Řŀǎ αaƛǉ-tŀŘά ύ 

¶ Eine komfortable Timerverwaltung mit Sortierfunktionen 

¶ Eine Dateiliste für die Verwaltung der Aufnahmen mit Sortierfunktionen 

¶ verschiedene Statistiken und Protokolle 

¶ Tap-Start aus der Dateiliste 

¶ Eine Ähnlichkeitssuche, um Sendungen mit ähnlichem Titel zu finden 

¶ Zeit- und Datumsanzeige sowie einen Abschalttimer 

¶ Automatisches Verschieben von aufgezeichneten Sendungen in Ordner (per Tina-Move oder 

Automove) 

¶ Eine umfangreichere Infobox für den Fernseh- und Wiedergabemodus 

¶ Verbesserte PVR-Infos für Timeshift-, Aufnahme- und Wiedergabemodus 

¶ Die iTiNa-eigene Senderliste und Favoritenliste 

¶ u.v.m. 
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2.1.2 Der Userlevel 2 
Der Userlevel 2 erweitert die Funktionsvielfalt und das Aussehen von iTiNa um folgende Highlights: 

Graphisches: 

¶ Beibehalten der Sichtparameter, ohne zu speichern bis zum nächsten Tap-Start 

¶ Unterschiedliche Genauigkeit der Tina Symbole 

¶ Markierte Position in Dateiliste 

¶ Festplattenwarnung 

¶ Unterschiedliche Varianten von Sendungen ausgrauen  

¶ Ausschalten des EPG Zusatz in den EPG Sichten 

¶ Statusanzeige Scananzeige in den EPG Sichten 

¶ Position der verschiedenen Sichten verschieben (Lautstärke, Zeit, Infobox, PVR Info, 

Kanalanzeige) 

¶ Teilweiser Mute 

Bedienung: 

¶ Ausgewählte Zeit beim Wechsel zwischen EPG Sichten behalten 

¶ Unterschiedliche Arten des Zeilenwechsels 

¶ Zyklisches Scrollen 

¶ Startwert für Ähnlichkeitssuche 

¶ Merken der Wiedergabezeit 

¶ Sprung an gemerkter Position 

¶ Unterschiedliches Verhalten bei Nummerntaste bei Wiedergabe 

¶ Ausschaltbare Meldung nach fortgesetzter Wiedergabe 

¶ Wörter vorschlagen 

Papierkorb 

Timer/Tina: 

¶ Zu lange Timer werden nicht ausgeführt um den Rest-Speicherplatz zu sparen 

¶ Unterschiedlicher logischer und physikalischer Tina Ordner 

¶ Suche nach weiteren Teilen bei manuell angelegten Timern 

¶ Automatischer Aufruf der Konfliktsicht mit konfigurierbarer Alternativerkennung 

Erweiterten Tinaparameter: 

¶ reguläre Ausdrücke 

¶ Suchen in EPG/Name/Zusatz 

¶ mehrere Suchworte 

¶ logische Verknüpfungen der Suchworte 

¶ Priorität in Gruppen 

¶ Teilaufnahmen (Nimmt nur der Teil des EPG Eintrags um es zu einem Timer zu 

programmieren) 

¶ Kurzname 
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¶ Physikalischer Ordner 

¶ Durchschalten der Tinafenster mit Sat Taste 

 

EPG: 

¶ Zeiteinstellungen zum updaten und Sichern der EPG Daten 

¶ Einstellbare Überlappung von EPG Einträgen 

¶ Einstellbare Parameter für Unwichtige Kanäle 

Scan: 

¶ API Scan: Einstellbare max. Sammelzeit, Min Sammelzeit, Wartezeit bis "Keine Daten" 

Erkennung 

¶ Filescan: Einstellbare Scanzeit pro TP, Wiederholungsscans  

¶ Variabler Scan 

¶ Kein Warnfenster bei fehlendem Scantimer 

 Tools: 

¶ Datenbanken sichern  und löschen 

Move: 

¶ Beachte Groß/Kleinschreibung 

¶ Nur Dateien mit Muster 

¶ Follow Me Vergleich abkürzen 

¶ Max Zeichen für Vergleich 

¶ Max Anzahl zu beachtender Dateien 

¶ Verschlüsselte Aufnahmen nicht verschieben 

¶ Anhänge wenn nötig 

¶ Verschieben nach Stunden und Verschiebungslauf verzögern 

Verschiedenes: 

¶ Einstellbare Datenrate zur Längenberechnung von Filmen 

 

 

 

 

 

2.1.3 Der Userlevel 3 
Der Userlevel 3 ergänzt iTiNa um weitere professionelle Funktionen: 
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FontManager 
 
TGD Import 
 
Anpassung der Position einzelner Sichten (Lautstärkeanzeige, Uhrzeit, Infobox, PVR Info, 
Kanalanzeige) auf das empfangene Bildschirmformat 4:3 / 16:9  
 
Grafisches: 

¶ Markiere EPG Einträge ob sie von Filescan oder API Scan stammen 

¶ Unbenutzte Zeilen beim Scrollen (Scrollen schon vor der letzten/ersten Zeile) 
 
Bedienung: 

¶ Einstellbare Gewichtung für Ähnlichkeitssuche manuell und bei Tinas 
 
Timer / Tina: 

¶ Kommandodatei zum Anlegen von Timern 

¶ Verschieben der F und V Tina beim Anlegen manueller Timer. 

¶ Priorität innerhalb von Gruppen festlegen 
 
Erweiterte Tinaparameter: 

¶ Einstellung der E Parameter Gewichtung, Schwellwert, Bedingung und Zeitraum 
 
EPG: 

¶ Korrektur Datenbank für EPG Einträge. Übernimmt Änderungen von EPG Einträgen 
erst nach mehrmaligem Empfang. (Konsistenzfilter) 

Wenn ein neuer Eintrag für einen Zeitraum kommt für den iTiNa keinen EPG Eintrag hat, 
wird er sofort in die normale Datenbank eingetragen.  
Überlappt der Eintrag sich mit einem in der normalen Datenbank kommt er erstmal in 
die KorrekturDB. 
Steht dieser Eintrag schon in der KorrekturDB wird ein Zeitzähler gesetzt der angibt für 
wie lange der Eintrag schon gesendet wurde. Es wird dabei einfach die aktuelle Zeit des 
Eintrages mit der Zeit subtrahiert der in der K-DB steht. Die Differenz wird sich in der K-
DB gemerkt.  
Ist die Differenz größer als 2 Minuten wird der Eintrag aus der K-DB in die normale DB 
übertragen und aus der K-DB gelöscht. 
Kommt ein Eintrag der in der normalen DB vorhanden ist, sich aber mit einem Eintrag in 
der KorrekturDB überlappt wird der Eintrag aus der K-DB gelöscht. 

 
Variable Scanzeit: 

¶ Anzahl Tage einstellbar die zur Ermittlung der nächsten Scanparameter genommen 
werden.  

 
Unterschiedlichste Debugausgaben für die Entwickler zur Ermittlung von Fehlfunktionen 
 
Memory Watcher 
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3.  Lizenzierung 

3.1 Bedingungen  
Das TAP ist auch ohne Lizenzierung mit Level 1 und einem Ablaufdatum lauffähig. Dies bedeutet 

lediglich, dass der Nutzer am Ende der Laufzeit das TAP auf eine aktuelle Version updaten muss, um 

die Laufzeit zu verlängern. Wer das regelmäßige Updaten nicht möchte und evtl. noch weitere 

Funktionen nutzen möchte, kann das TAP mit einer Spende an eine gemeinnützige Organisation 

lizenzieren lassen.  

Die Spende kann an jede Organisation mit Spendensiegel getätigt werden, die das Deutsche 

Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) auf seiner Homepage zusammengestellt hat (derzeit 236). Ein 

Download der Liste ist als Spendenbulletin in Form eines PDFs möglich. Diese ist unter der Rubrik 

α5ƻǿƴƭƻŀŘά ŀǳŦ ŘŜǊ IƻƳŜǇŀƎŜ Ȋǳ ŦƛƴŘŜƴΦ 

Sollte eine Organisation in Zukunft nicht mehr gelistet sein, behält die Lizenz selbstverständlich ihre 

Gültigkeit. Es werden auch Organisationen anerkannt, die im letzten Jahr auf dieser Liste standen.  

Die Spendenbeträge richten sich nach dem freizuschaltenden Userlevel.  

Minimal zu spenden sind: 

Level 1:  тϵ 

Level 2:  мрϵ 

Level 3:  нрϵ 

Einen zweiten Receiver wird mittels Rabatt unterstützt. Für den ersten Receiver gilt der Minimalsatz, 

für den zweiten wird für den jeweiligen Level zusätzlich der folgende Betrag fällig: 

Level1:   пϵ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ  

Level2:   уϵ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ 

Level3:   моϵ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ 

Drittöpfe rabattieren wir aus verschiedenen Gründen nicht. Denkt bitte daran uns bei zwei Töpfen 

die registrieren.txt von Beiden Töpfen zu schicken. 

Wer möchte, kann natürlich (und auch sehr gerne) mehr spenden. Bei einigen Organisationen kann 

der Verwendungszweck der Spende definiert werden. Der definierte Verwendungszweck hat auf die 

Lizenzierung keinen Einfluss. 

Die Freischaltung erfolgt für einen Receiver und ist an die verwendete Festplatte gebunden. Bei 

Einbau einer neuen/anderen Festplatte kann man die Registrierung auf diese ausdehnen lassen, 

siehe Kapitel 3.3, Festplatte wechseln. Um Missbrauch zu vermeiden, wird die Anzahl der 

Freischaltungen für eine neue Festplatte auf 2 pro Jahr begrenzt (exklusive der ersten). 

Wechselplatten-Nutzer können also maximal 3 Platten verwenden.  

http://www.dzi.de/index.htm
http://www.dzi.de/index.htm
http://www.dzi.de/downloads/spenden-siegel-bulletin.pdf
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Man erhält mit der Lizenzierung nur einen Anspruch auf die Freischaltung der momentan aktuellen 

Version. Neue Versionen des TAPs werden in der Regel diese Freischaltung übernehmen.  

Es gibt derzeit keinerlei Pläne, das TAP einzustellen oder die Freischaltung nicht auf alle Versionen 

auszudehnen. Dennoch garantiert das iTiNa-Team nicht dafür, dass dies immer so bleiben wird. 

3.2 Neu registrieren 
Beim ersten Start von iTiNa wird eine Datei Registrieren.txt im Ordner \ProgramFiles\ iTiNa erzeugt. 

Diese wird nun für die Lizenzierung benötigt.  

Sollte diese Datei nicht existieren, muss sie manuell erstellt werden. Dazu iTiNa öffnen und das iTiNa-

Menü mit der Taste  öffnen (2-mal), anschließend mit  den Menüpunkt Registrieren 

auswählen und diesen mit  ǀŦŦƴŜƴΦ 5ƻǊǘ ŘŜƴ aŜƴǸǇǳƴƪǘ α{ŎƘǊŜƛōŜ wŜƎistǊƛŜǊŜƴΦǘȄǘά ŀǳŦǊǳŦŜƴΦ 

Dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden. 

Für den weiteren Registrierungsprozess muss die Datei Registrieren.txt auf einen PC kopiert werden. 

Zum Öffnen kann jeder beliebige Texteditor (z.B. bei Windows das Programm Notepad) verwendet 

werden.  

Für die Registrierung sind alle Felder mit seinen persönlichen Daten auszufüllen und anschließend 

durch Speichern zu übernehmen. 

Beispiel: 

Name:   Mustermann  

Strasse:   Musterstraße 123456  

PLZ/Ort:   12345 Musterhausen  

email:   max@mustermann.de  

 

Gewünschter Level  

(1,2 oder 3):   3 

 

Spende ging an:  ich tue was Gutes  

Spendenhöhe:  25ú 

Datum:   11.0 3.2009  

 

Kommentar:   freiwillig  

 

¶ Es müssen unbedingt alle Felder ausgefüllt werden! 

¶ Alle weiteren Einträge und Angaben sind unverändert zu 
lassen!  

¶ Die Registrieren.txt muss als Mailanhang versendet 

werden, da sonst keine Registrierung möglich ist! 
 

Diese Datei wird zusammen mit einem Spendennachweis als Anhang einer Email an 

registrieren@itina.de geschickt. 

 

mailto:registrieren@itina.de
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Die Mail muss folgendes beinhalten: 

¶ Die ausgefüllte Datei Registrieren.txt als Anhang 

¶ Bestätigung der Spende/Überweisung in Form eines Bildes oder Links 

Viele Organisationen erlauben Online-Spenden. Deren Bestätigungsmail oder eine Hardcopy des 

Abschlussbildes, das die getätigte Spende ausweist, wird auch akzeptiert. Bei Überweisung per 

Überweisungsträger bitte eine Kopie der Überweisung oder Kontoauszug anhängen. 

Datenschutz-bedenkliche Felder (z.B. Kontonummer) dürfen selbstverständlich 

unkenntlich gemacht werden! 

Der Versand der Registrierung kann unter Umständen ein paar Tage dauern. Bei erfolgter 

Registrierung bekommt man eine Mail, die die Registrierung als Zip-Datei beinhaltet. Nach dem 

Entpacken erhält die Dateien αiTiNa_Registration.binά ǳƴŘ αweadme.txtάΦ 

Zum Beenden der Registration muss nun die Datei iTiNa_Registration.bin in den Ordner 

\ProgramFiles\ iTiNa kopiert werden und das TAP neu gestartet werden.   

Wird iTiNa neu gestartet, sieht man im Startscreen die erfolgreiche Registration durch eine Anzeige 

des bei der Registrierung angegebenen Namens, Typs und der Seriennummer der Festplatte. 

Zusätzlich kann die Informationen im iTiNa-Menü "Registrieren"/"Registrierungsinformation" 

aufrufen. 

Die Readme.txt enthält eine Seriennummer, die nach Wechsel einer Festplatte das TAP erneut 

befristet für 4 Wochen freischaltet. Mehr dazu im folgenden Kapitel 3.3, Festplatte wechseln. 

Beide Dateien sind gut aufzubewahren und nicht an Dritte weiterzugeben. Wird die Datei 

iTiNa_Registration.bin weitergegeben, reicht man damit alle Informationen weiter, die man bei der 

Registrierung gemacht hat. 

3.3 Festplatte wechseln 
Wird aufgrund eines Defektes oder eines Updates eine neue Festplatte in den Topfield eingebaut, 

muss diese zunächst im Topfield formatiert werden. Anschließend ist iTiNa auf der Festplatte erneut 

zu installieren (siehe separates Installationshandbuch) und einmal zu starten, damit der iTiNa-

Programmordner angelegt wird. 

Anschließend das TAt ōŜŜƴŘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ αŀƭǘŜά  ƛ¢ƛbŀψwŜƎƛǎǘǊŀǘƛƻƴΦōƛƴ ƛƴ ŘŜƴ hǊŘƴŜǊ 

\ProgramFiles\ iTiNa kopieren und iTiNa erneut starten. 

Nun wird beim Start erkannt, dass eine neue Festplatte verwendet wird und es erscheint eine 

Aufforderung die Seriennummer aus der Readme.txt einzugeben. Anschließend wird das TAP 

befristet für 4 Wochen freigeschaltet. Gleichzeitig wird eine aktualisierte iTiNa_Registration.bin Datei 

erzeugt, die man dann mit der Bitte um Bestätigung an registrieren@itina.de schickt. 

Man erhält eine neue iTiNa_Registration.bin zurück. Nachdem diese ins iTiNa-Verzeichnis 

(\ProgramFiles\ iTiNa) kopiert wurde, ist das TAP beim nächsten Start unbefristet freigeschaltet. 

 

mailto:registrieren@itina.de
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4. Rechtliches 

4.1 Allgemeine Lizenzvereinbarung 
Bitte lesen Sie vor Installation von iTiNa auf Ihrem Receiver diese Lizenzbedingungen aufmerksam 

durch. 

Mit der Installation akzeptieren Sie alle Bedingungen dieser allgemeinen Lizenzvereinbarung. Falls die 

hier genannten Bedingungen für Sie nicht akzeptabel sind, dürfen Sie iTiNa nicht installieren. 

Wir bitten darum, sich im Topfield Forum oder auf der iTiNa Homepage über Updates & Neuigkeiten 

zu informieren. 

4.2 Haftungsausschluss 
iTiNa ist für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt und wird ohne 

jegliche Gewähr zur Verfügung gestellt. Die Autoren übernehmen keinerlei Haftung und 

Verantwortung für Schäden, die durch die Installation oder Nutzung von iTiNa entstehen können. 

Jegliche Haftung für direkte wie indirekte Schäden wird hiermit ausgeschlossen. Die Benutzung von 

iTiNa erfolgt auf eigene Gefahr. 

4.3 Urheberrecht 
iTiNa ist ausschließlich das Eigentum der Autoren. Sie erhalten lediglich das Recht, iTiNa im vom 

Autor angegebenen Umfang zu nutzen, jedoch keinerlei Rechte an iTiNa selbst. 

Die Autoren versichern, dass nach gewissenhafter Recherche keine Rechte von Dritten verletzt 

werden. Falls dennoch Marken-, Patent- oder Urheberrechte Dritter betroffen sind bzw. verletzt 

werden, bitte die Autoren des TAPs darüber informieren. 

4.4 Unterstützung / Fehlerkorrektur 
Wir versuchen das Handbuch kontinuierlich dem schnell gewachsenen Funktionsumfang anzupassen.  

Wenn Ihr Fehler im Handbuch findet oder Vorschläge für Verbesserungen habt, könnt Ihr mit diese  

an folgende Emailadresse schicken: handbuch@itina.de 

 

 

 

 

 

http://www.topfield-europe.com/forum
http://www.itina.de/downloads.php
mailto:handbuch@itina.de
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5. Installation von iTiNa 

Die Installation sowie der erste Start von iTiNa ist im separaten Dokument « iTiNa Installation » 

ausführlich beschrieben. Daher wird an dieser Stelle auf eine Beschreibung verzichtet. 

 

6. Grundlegendes 

6.1 Der StartUp-Screen 
Der StartUp-Screen zeigt diverse Informationen über den letzten Scan, ob und wie viele Timer 

programmiert wurden, bzw. nicht programmiert werden konnten. Die Anzeigedauer lässt sich im 

Menü Einstellungen definieren. 

 

 

6.2 iTiNa beenden 
 

Um iTiNa zu beenden, muss im 

!ƪǘƛƻƴǎƳŜƴǸ ŘŜǊ tǳƴƪǘ αƛ¢ƛbŀ 

ƪƻƳǇƭŜǘǘ ōŜŜƴŘŜƴά ŀǳǎƎŜŦǸƘǊǘ 

werden. Das ist immer der letzte 

Menüpunkt des Aktionsmenüs und 

lässt sich daher leicht durch 

Drücken von und   

erreichen. 
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7. Allgemeiner Aufbau und 
Funktionalität von iTiNa 

7.1 Die verschiedenen Sichten von iTiNa 
Hier werden die einzelnen Sichten von iTiNa kurz vorgestellt. Genauere Erläuterungen befinden sich 

in den verlinkten Kapiteln. Über das Aktionsmenü, immer erreichbar über die Tastebei einer 

geöffneten iTiNa Sicht, kann das Erscheinungsbild der einzelnen Sichten beeinflusst werden. 

Die Sichten in iTiNa sind wie folgt nummeriert: 

1 - Kanal - Sendungen eines Senders 

 

2 - Jetzt - laufende Sendungen aller Sender  
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3 - Gleich - nachfolgende Sendungen 

 

4 - Abend - Sendungen am Abend      

 

5 - Suche - Tina-Liste, Suchaufträge 

 






























































































































































