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1 Installation iTINal.04/ Installation 12

1. Installation

1.1 Voraussetzingen

Voraussetzung fur die Nutzung von iTiNa ist ein Topkektplattenreceiver der 5000er oder 6000er
Reihe mit einer Firmware vom 10. Juni 2005 oder jiinger (siehe im Reaetvef N dzy 1t SNJ a Ly F2 N
-WSOSAGSNI { G Gdzaa v @

Desweiteren wird zum Installieren von iTiNa Zugriff auf die Festplatte des Receivers bendtigt. Die
Ubertragung des TAPs findet in der Regel per-U8Bindung(USB Treibgmit einem Dateimanager
(Altair oder TopSe} statt.

Zum Entpacken der Downloaddateien wird einEgrmat kompatibles Programbendtigt, als
Beispiel das OpeBourceProgrammy?-Zip.

1.2 Bezugsquellen

Der Download von iTiNa ist auf ddomepageunter der RubriDownbadsin folgende Pakete
aufgeteilt:

1 Elr dieSatelliter & TerrestrischerReceivermodell¢DVBSDVBT):
- ohne Logo
- mit Logo
1 Elr dieKabelReceivermodell¢DVBC)
- ohne Logo
- mit Logo
1 InstallationdhandbuciHandbuch
1 Changelod.00

Bitte unbedingt diereceiverabhangigen Downloadpakete

‘_ beachten!!
\ Alle TAFDownloadpakete enthalten beits die korrekte Ordnerstruktur
im Archiv!
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1.3 Enthaltene Dateien

Die TARDownloadpakete voiiTiNa entfalten folgende Ordner und Dateien:

ProgramFiles Hrmware.dat

ProgramFileAuto Start iTiNa.tap

iTiNa TAP fiir Modelle 5000/6000 mit BVB
& DVBS TuneoderiTiNa TAP fiir Modell
5200 mit DVEC Tuneje nach
Downloadpaket

ProgramFileSTiNa iTiNa_GD.db
ausgelagerte Grafikdatei fur iTiNa
ProgramFileSTiNa iTiNa_Wordlist.db

Wortvorschlage fur Suchbegriffe

ProgramFilesTiNaFonts Speicherortler Truetypefonts fir den in
iTiNa integrierterFontmanageiLevel 3
Funktion)

ProgramFileldTiNd Logos_GrefRadio Radiologa (grau) mit Dateiendung qtl

ProgramFileldTiNd Logos_GrefRadio_Small Radiologae (grau) klein mit Dateiendung gs
ProgramFilesTiNdLogos_GreffvV TV Logos (grau) mit Dateiendung qtl
ProgramFiledTiNdLogos_GreffV_Small TV Logog$grau)kleinmit Dateiendung gsl
ProgramFilesTiNd Logos Qt/Radio Radiologa (blau) mit Dateiendung qtl
ProgramFiledTiNd Logos Qt/Radio_Small Radiologas (blau) klein mit Dateiendung gsl
ProgramFilesTiNa Logos Qt/TV TV Logos (blau) mit Dateiendung qtl

ProgramFiledTiNd Logos Qt/TV_Small TV Logosgblau)kleinmit Dateiendung gsl

Bitte alle Dateiennklusive Ordnerstrukturauf die Festplatte des P€stpacken (extrahieren).
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1.4 Schnellinstallation

bdzil SNJ RS& ¢! ta vdzA O]l ¢AYSNI YNaasSy RA
{ G I-Otdnér entfernen.

-_J»"{ 'i':*-. Vordem Update ist iTiNa zu beendenm das korrekte Uberschreiben der Dateien z

(\\j’,/' gewahrleisten. Wird durch ein Update das Datenbankformat von iTiNa geandert, |
neuer Scan noétig. ITiNa meldet dies mit einer Anzeige am Bildschirm und warnt v
Datenverlst. Suchwortlisten und Einstellungen bleiben aber erhalten!

Die in diesem Kapitel beschriebene Installationsmethode bewirkt, dass iTiNa
bei jedem Start des Receivers automatisch geladen wird!
Soll iTiNa nur manuetur Probegestartet werden, musentweder die Datei iTiNa.tap anschlieRend

aus dem Auto Start Ordner in den ProgramFiles Ordner verschoben werden oder nach dem im
Kapitell.5 Manuellelnstaliation beschriebenen Installationsverfahren installiert werden.

Fur die Schnellinstallation wird eine bestehende DatenverbindungeingeschalteterReceiver und
ein Dateimanage(siehe Kapitel.1, Vorawssetzungen) bendtigt. In dieser Beschreibung wirdpSet
verwendet.

Fur die Installation sind die folgenden Schritte durchzufiihren.

Top Set - 2,00/ DVBS

Jgatei Bearbeiten Ansicht Extras 2
jlfgd- |2 #l2s | amean®B|D

| = : 2 /R HDD] 20,99 GB Frei / 279,45 GB Gesamt 3 ' i}) dd (\\nas) (T:)] 25,00 GB Frei / 182,99 GB Gesamt
Satelliten / Transp. t’@|.|[:l><.|'|' J ILE‘[T:\] j||[:|x|'|'
TV Sender ﬁ j T:\TAPs\iTiNa\iTiNa_V1.00_Sat_Chne_Logo -

MName - | GrﬁBel Typ | Datum MName - |

Radio Sender =
I | DataFiles Dateiordner  01.01.2003 00:00 "] ProgramFiles 5
Favoriten L MP3 Dateiordner  01.01.2003 00:00 )
| ProgramFiles Dateiordner  01.01.2003 00:00

Timerliste

Anbieter

Verwaltung

-l ) Dateimanager

< T 3 < i 3
Name:  ProgramFiles Event Beschreibung:
Sender: | Event Start: |
Dauer: | Event Ende: |
Typ: | Status: |
II PVR Dateien (Anz./Sel.): 4 /0 (0,00 KB/ 0,00 KB) PC Dateien (Anz./Sel.): 1 /1 (0,00 KB / 0,00 KB) IJU von Aldarin 2005 - 2007 A
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s

TopSet starten und den Dateimanager auswahlen

=

Turbomodus durch Anklicken des Turbobuttons aktivieren

&

Rooteintrag\ mit dem Pulldownmeni der PVR HiDkes Fensterduswahlen

Q\_,

Partition des Speicheraes der entpackten iTiNa Downloadpakete ausigah

Q"

RSy ! yGSNRENRY SN at NP 3 NI natkiererGestioper ®&ppelkicie 6 y £ 2 I R
die Verzeichnisebene wechseja,nach Speicherort evtl. auch mehrfach). Auf beiden
Seiten muss vor dem Kopiervorgang der OrdirogramFilesdargestellt werden.

Kopieren... @

TopseT SEWE

provided by Sir VISION SATELLITENTECHNIK

Von:
Nach:

G‘

Kopiervorgang per-starten

Aktuelle Datei: 0 % kopiert Datei 0/0
Verstrichene Zeit: 00:00:00 Ubrige Zeit:

Gesamt: 0 % kopiert KByte/s
Verstrichene Zeit: 00:00:00 Ubrige Zeit: 00:00:00

I Aktionen nach dem Kopieren ausfiihren

@ Turbo Modus an Unterbrechen ‘ Abbrechen 3

Uberschreiben bestatigen - .; &£ ﬁ
7 “' Der Ordner "ProgramFiles" ist bereits vorhanden.
J ; F
Bei de_r Wenn Sie den Ordner iberschreiben, werden Dateien im
Bestétlgungsmeldung vorhandenen Ordner ggf. durch gleichnamige Dateien des kopierten

al! t£S WI & I ldza & N R’dﬂe?ye@t Mdochten Sie den bestehenden Ordner
’ . * uberschreiben?
Anschlie3end werden

alle notigen Ordner Bitte beachten Sie: _ . _
angelegt undsamtliche Anstatt gleichnamige Dateien zu ersetzen, kdnnen Sie auch den

h ; . Kopiervorgang fir diese Dateien fortsetzen:
Dateien kopiert(je

nach Downloadpaket

. [ Kopiervorgang fortsetzen
incl. Senderlogos)

Nein Alle MNein Abbrechen

t)
J Fir den ersten Start von iTiNa isin ein Neustart des Receivers durchzufuhren. Alle
weiteren Schritte sind im Kapitg| Erster Starhachzulesen

In seltenen Fallen kommt es beldberschreiben von Dateigturch TopSetu Problemen. In diesen
Fallen ist Altair zu verwenden.

_ Die Namen deBenderdgo-Dateien mussen dem Namen der Sender entsprechen,

{*_ s Leer und Sonderzeichen! Beim Entpacken kann es vorkommen, dass Umlaute

aNZI SNd YyAOK{G NAROKOHAIT RIFINBSaidStftid ¢

(umbenannt) werden und die Zeichen durch die entsprechenden Buchstaben el
werden.
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1.5 Manuelle Installation

bdzil SNJ RS&a ¢!ta vdzA Ol ¢AYSNI YNaasSy R
{ G I-otdnér entfernenVor dem Update ist iTiNa zu beendemm das korrekte
Uberschreiben der Dateien zu gewéhrleisten. Wird durch ein Update das
» Datenbankformat voriTiNa geandert, ist ein neuer Scan nétig. ITiNa meldet dies
einer Anzeige am Bildschirm und warnt vor Datenverlust. Suchwortlisten unc
Einstellungen bleiben aber erhalten!

Fatsh
C:

In seltenen Fallen kommt es beim Uberschreiben von Dateien durch TopSet
Problemen. In diesen Féllen ist Altair zu verwenden.

Damit iTiNaden vollen Funktionsumfang bieten kann umeim Einschalten des Receivers
automatisch startetmuss das TAP in dé&rdneroAuto Startikopiert werden. Daraus ergibt sich
folgendeKopierliste:

q."., ¥ Fehlende Ordner sind unbedingt mit der exakten Schreibweise anzulegen
Ordnerauf HDDT opfield Dateien
ProgramFilesAuto Start/ iTiNa.tapg
|
ProgramFileSTiNd iTiNa_GD.db
|
ProgramFileSTiNa iTiNa_Wordlist.db
|
ProgramFiles Firmware.dat

Zum Kopieren der Dateien muss der Topfield eingeschaltet und peKblsB mit dem PC verbunden
ASAYy® CNNJ RSYy Y2LASNID2NAHFIY3 SYLIFSKESY GHANI RIFA& t N
(Settingseditor & Kopiertool).

FurBenutzeryf al O h{ - SYLIFSK{SYy AN aal O¢Cd o6Y2LASNI;
und Konvertierungstogl

1Die TAP Version ist abhéngigom Receivermodell! (siehe KapiteD,
Enthaltene Dateien)

2 Diese Datei istzum Betrieb nicht unbedingt notwendig. Sie isffiir Wortvorschlage bei der Programmierung von den
sog. Tinas verantwortlich. Dazu aber mehr im ausfihrlichen Handbuch.

3 Nutzer von Filer oder anderen TAB haben ggfeinen Ordner/ProgramFiles/Settings/ der die Datei Firmware.dat
bereits enthélt. Dies i$ auch furiTiNa ausreichend.
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1.5.1Hinzufliigen der Senderlogos

Es ist mdglich, dass in iTiNa die Logos der Sender eingeblendet werden. Dies dient, neben einem
ansprechenden Aussehen d&iNaOberflache, vor allem der Ubersichtlichkeit und dem schnelleren
Uberblick.

Je nactDownloadmketvon iTiNawird bereitsein Grundstock an Senderlogos gatiefert. Diese
solltenfiir einen Grol3teil der Ublich zu empfangenden Sender ausreichen.

Werdendarlber hinaus Senderlogos bendtigt, kbnnen diesdfist) alle verfuigbareSender(fir

den blauerund fir den grauen Style) aMaliboys TopfieleSeitenheruntergeladen werden. Die
Logopakete sind nach Anbietern, Typ und Farben getrennt. Diese Downloadpakete sind vor dem
Transfer zum Topfield zu entpacken! Die-Ziphive enthalten je einen Unterordner namens

a! t GSNY I GAGad 52 NI s&ikigeRSendér anghalifn uidisi@ddafiyr §eddris, Nigh2 3 2
individuella & S Aeige®@n Senderlogos zusammenzustellen.

Alternativ dazu wird eine weitere Downloadmdglichlaaitf deriTiNaHomepagengeboten. Das
Komplettpaket beinhaltet Logos und Ordnerstruktur (siehe KapilBezugsquellen

Grundsatzlich gilt, sofern noch Senderlogos fehlen, bitte im Togfetdm suchen. Das gilt vor allem
fur die RadieLogos!

Die Ordnerstruktur der Senderlogos wurde aufgrund neuer Logoformate unc
~ Logofarben ab der Version 0.99¢ geandert!

1.5.2Installation der Senderlogos

Es gilt folgende Ordnerstruktur:

Bei der erstmaligen Installation von iTiNal§ Vers. 0.99¢)

4 oy TOPFIELD HD N
bitte wie folgt vorgehen:

4 [ ProgramFiles 1 ' yGSNI kKt NPINI} YCAf SAKACADLEK H Y
4 iTiMa a[ 232ayDNBeda +ytS3aSyod
4 Logos_Grey 2. LY RSY hNRYSNY 2ARADDNPBEHa 65 NRS
Radio jeweilsRAS ! YGSNRBNRYSNI a¢+a3 at¢+{
erstellt.
2 3Ly RSy hNRYSNJ ac¢+a sSNRSY RAS |
TV_5mall 9YRdzy3I adve[daS AYy RSY hNRYSN o
F] Lujgu:us__[lt [ZEIZIV?I'[,]SASY YAG RSNJ QYIv?dZYEI adv -
Radio verwendeteniTiNa Stils (Logos_Qt=blau/
TV [ 232a YDNBETIr3INF dz20 {2LASNII Ay R
jeweiligen Radid_ogos. Wird lediglich ein Farbstil
TV_Small verwendet, sind nur fur diesen die Logoordner anzulegen.
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. Die Namen der Logbateien missen dem Namen der Sender entspreaiiee Leer
t: dzy R { 2y RSNI SAOKSYyH . SAY 9yiLl O1Sy 1|
nicht richtig dargestellt werden. Diese Dateien missen einzeln bearbeitet (umber
werden und die Zeichen durch die entsprechenden Buchstaben ersetzt werd:

1.5.3Update derSendelogos

Wenn friihere Versionen vorhanden waren, wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1 58y hNﬁYSNJa/KIyyéf[232VHdJL¥T@%mW§WOKYAé
a kKt N2 3 NI Y CuinbeSenei A m{RrdA2ayPyv 0a (O F'n:.gramFﬂes_
l yAOKE ASGSYR 3I3Fd AY hNRYSNI (}[Qﬁ-ﬁqngud Sy !
+P{YFHffa 9 awlRAZ24a | yfS3aSy dzyR RAS SyuéLNS
. . Logos_tarey
Senderlogos kopieren.
1 Danach wie im Kapitdl.5.2 Installation der Senderlogatie . Radio
Schritte 13 fur den GreyStyle ausfiihren. | TV

Nach dem Ausfuihren dieser Schritte muss auch hier die rechts ¢ TV_Small
dargestellte Ordnestruktur bestehen: 4 | Logos Qt
. Radio

| TV
; TV Small

O<,

u
K

Die Verwendung der Logos aus dem ImpreBé® wird von iTiNa
nicht mehr weiter unterstiitZt

Damit ist die Erstinstallation abgeschlossen. Zum Beenden der Installation schalten Sie den Receiver
einmal aus und wieder an.

Bitte im KapiteP, Erster Stariveiterlesen.

g Falls es zu Problemen oder Inkompatibilitaten zwischen den installierten TAPs k¢
N& sollte, kann man durcpermanenteDriicken der Taste@@® auf der Fernbedienunc
wéhrend des Sttens des Receivers den Start aller TAPs unterdriicken. So starte

Receiver mit der Standafdberflache des Herstellers.

4Hinweis: %0 x EOA UO E ATNaiogdsiQt(/GeeRMxdO0 1 EAE O 6 Sebderbdohath elnem passenden
3AT AAOIT¢ci ET AAO $AOGAE n,iCcit'ii8AAOO0 CAOOAEOh E£AI T O 3dEd AAO 410 )
$AOAE n, 1 Ci! i1 8MDiAdIchAhachAdgdaGdnurEhdind dksted Start von iTNa bzw. nach Léschen der iTiNaogo-

Datei durchgefiihrt.

© gTiNaTeam Seite9




1.6 Update einer vorhandenen Installation ITiNa1.04/ Installation 12

1.6 Update einer vorhandenen Installation

Vor dem Update ist iTiNa zu beendgam das korrekte Uberschreiben der Dateiergewéhrleisten.
AuRerdem wird dadurch sichergestellt, dass iTiNa beim Beenden die neu kopierten Dateien nicht mit
der alteren Version aus dem RAM des Topfields Uberschreibt.

Beim Update sind folgende Dateien auf der Topfield Festplatte zu ersetzen/kopieren:

1 itina.tap
I iTiNa_GD.d
1 iTiNa_Wordlist.db

Sofern das TAP bereits von einer Vorgangerversion vorhanden ist, kann es beim Kopiervorgang
(ProgramFilesAuto Start/)nach dem Beendeeainfach Giberschrieben werden. Dies hat den Vorteil,
dass die StartreihenfolgeebNutzung mehrerer TAPs bestehen bleibt.

Desweiterersinddie Dateen ciTiNa_GD.dbundiTiNa_Wordlist.dbn denOrdner
ProgramFilesSTiNd zukopieren.

Wird durch ein Update das Datenbankformat von iTiNa geandert, ist ein neuer S6&g.nTiNa
meldet dies mit einer Anzeige am Bildschirm und warnt vor Datenverlust. Suchwortlisten und
Einstellungen bleiberaber erhalten!

Es aber trotzdem nicht schadegin Backup seiner Einstellungen (*.ini) und seiner Suchwortliste
(*.act) zuerstellen

© ZTiNaTeam Seite10
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2. Erster Start

2.1 Einstellungen beim ersten Start

WenniTiNa zum ersten Mal gestartet wird, erscheint die Frage, ob automatisch eifTBoean
angelegt werden soll.

 iTiNa henotigt einen Scantimer

./ Soll dieser automatisch angelegt werden

Téglich 05:30 a0  Nein

iTiNa bendtigt diesen Scdrimer, um die ERBatenbankaglichmit den aktuellen EP®aten der
ausgewahlterSender zu fullen. Wenn Sie iTigelmaigenutzen wollen, empéhlt es sich

diesen ScaiTimer von iTiNa automatisch anlegen zu lassen. Dazu diese Meldung einfach mit der
Taste bestéatigen Die Uhrzeit des Scdnimers lasst sicanschlieRendm Ment von iTiNa &ndern.

Wenn Sie iTiNkdiglichim Testbetrieb einsetzewollen, kénnen Sie mit de'faste@ die Auswabhl
a b S mafkierenund diese mit bestatigen Dies verhindertlas Anlegen deScanTimers

Der Startvorgang von iTiNa wird nun fortgesetzt unéféset sich automatisch das
Einstellungsmenim UnterbereichEPGScan/Datenbank

| & Userlevel (I) Einstellungen

I EPG-Scan/Datenbank
iAnzahI Kanile
iEinstellungen zur Datenbank
@ API Scan

iFiIescan

[ Art der Datensammiung Filescan

:Verbindungsart Einzeln
| Mit automatischem Scantimer ? Ja _
EPG Daten fiir unwichtige Kanile Nur wenn Scanze... |

Zeitzone (Differenz zur Normalzeit) 60
Hier konnen Sie festlegen, ob die EPG-Daten mit API-Scan oder mit Filescan
gesammelt werden. Der Filescan lauft auf einem Sender im Hintergrund. Beim.
API-Scan wird auf jeden Sender umgaschaltet.

Fir einen erfolgreichen Scan mussen zunachst die Einstellungen an lhre 6rtlichen Gegebenheiten
Fy3SLIl aald 6SNRSyd 511 dz Ydzaa T NNJ RsSmyethed& IyiréslLidzy | a +
Receivers eingestellt werdebiesen Menupunkt dazu m auswahlen, die einzelnen Optionen

sind mit& (%> auszuwahlen.
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Bei den Satreceivermodellen bedeutet dies bei 2 separaten Anschlussleitungen vom LNB oder
Multiswitch die AuswahbEinzeld, ansonsten istt Grchschleifeizu wahlen. Bei den Kabeind
DVBT-Modellen ist bei Verwendung eines Loopkabels von Tuner 1 Out zu Tuner 2 IN die Auswahl
oEinzeldizu treffen.

AnschlieBenaniissemochlhre personlichwichtigenTV und RadieY I Y Nt S AY | yiSNX Sy N
Y Iy Ndst§etegt werdenLediglich fur diese Kanale werden durch den automatischerSeRaG die
Daten gesammelt.

Zum Wechseln in das Untermenii den Unterpumkt y' T I K f \y Nf Sa YA l'j
bestétigen. Es 6ffnet sich folgendes Untermenti:

| = Userlevel (Il Einstellungen

I' Anzahl Kanile
’_Letzter wichtiger TV Kanal
’—Letzter wichtiger Radio Kanal
’_Letzter TV Kanal der angezeigt wird
’_Letzter Radio Kanal der angezeigt wird
’FVerwaltung einzelner Kanile

=
—
—
—

Alle TY-Kanile bis zu dem hier eingestellten Kanal werden immer gescannt.

CNNJ RAS aSyNLJdzy1iGS of SGT GOSN 6AOKGATSNI ¢+kwlk RAZ2 )
Senderliste einzustellen, fur die Sie HP&en bekommen mochtemie Zeilen sind mi
auszuvéhlen, dieAnzahlist mit den Zahlentasten der Fernbedienung einzugeben.

Die angegebene Anzahl legt die Nummer des letzten gescannten Kanals fest! Es
ﬂfu also alle Kanale von 1 bis zu dieser Zahl gescannt. ImViéNa konnen Sie spater
- noch ggf. eimelne Kanale vom Scan ausschliel3en.
Diese Einstellung hat direkten Einfluss auf die Dauer deSe&$sund auf den
Speicherbedarf des TAPs im RAM des Topfields (begrenzte Kdpazitat)
Bei den meisten Benutzern hat sethe Anzahl vob0-100 Kanéla alsausreichend
erwiese.

Ein besonderer Scankanal, wie in den Vorgangerversionen, ist nicht mehr erforderlich. Fir weitere
Menupunkte beachten Sie bitte das Handbuch. Beenden Sie nun das Medtja'rm'al% .
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Fallsnoch keine EPBaterbankexistiert, fordert iTiNa zu einem EP&an auf.

| Keine Datenbank vorhanden

./ §can starten Ja

Da beim ersten Start von iTiNa noch keine Datenbank existiert, sollte diese Frz beistatigt
werden.Lasst man diese Meldung unbeantwortet stehen, startet der-EB&h automatisciDies
dauerteinige Minutenund wird durch einen arifV oben links blindenden iTiNgchriftzug
signalisiert AnschlieBendtehen in iTiNa alle aktuellen E@ten zur Verfugung und iTiNa kann
benutzt werden

3. Anzeigeder Senderlogos

Voraussetzungiir die Anzeige der Sderlogos ist, dass entweder eigehnellinstallatiorisiehe
Kapitell.4) des iTiNa Downloadpaketes incl. Senderlogos durchgefihrt wurde oder die im Kapitel
1.5.1, Hinzufigen der Senderlogbsschriebene Installation manuell durchgefihrt wurde.

Um dieSenderbgos in iTiNa zu aktvieren, ist es notwendig, dass die logosgell eingelesen
werden. Dazu musSiNamit der Taste@ aufgerufen werdenund anschlie3endweimal
gedriickt werdenEs o6ffnet sich das Einstellungsment von iTiNa. Den markierten Mentpunkt
a INI LIK A & OKSnit (o) oftkedt.S f f dzy 3

| & Userlevel {Il) Einstellungen

I graphische Darstellung
@ senderlogos

Anzeigeart _
[ Ansichten sichern Es 6ffnet sich das Unterment

I Behalte Sicht-Grafik Ja ' ONI LIKA&OKS 51 NERGSTE €

| Weiches Ein-/Ausblenden Aus Zum Wechseln in dageitere

:OSD-Transparenz Nein _ 'YOGSNYSYN af SYRSNI 2
Format-Umschaltung Nein _ den bereits markierten Eintrag

:Scrollart bei zu langen Namen Mittel _ mit bestatigen.
Schwarze Tina-Buchstaben Nein

Hier werden alle Einstellungen vorgenommen, welche die Anzeige der Sender-
logos hestimmen.

e

_—
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2.1Einstellungen beim ersten Start iTiNal1l.04/ Installation 12

roY Userlevel (Il) Einstellungen

I Senderlogos
[ Anzahl der Cache-Eintrage

[ Nachladen von HDD a’:u VI?SY aSYNLJqul lﬂ a
[ Cache aktualisieren ' { §Y RS NI 2 EJ 2a yoSdz SN
€7 Tv-Senderlogos neu erstellen (_3 o q) . «Semd:leFko@c% neu
ERadio-Senderlogos neu erstellen _ S NA U Svérdesdietneuen

Senderlogos geladen.
Verlassen Sie das Meniit

viermd % .

Die maximale Anzahl der Logos, die von iTiNa im Hauptspeicher verwaltet | iTiNa ist nun mit Senderlogos

werden. (ACHTUNGL: Jeder Eintrag bendtigt ca. 3,6 KB.) . .
einsatzbereit.

———————————————

Ein Wechsel in den Greystyle erfolgt Uber das Einstellungsmend. Der erste Ste

@ Greystyle erfolgt erst nach einem Neustart des Receivers. Beim ersten Aufruf
Greystyles kann es wegen Erstellung der Logos lange dauern.

Danach kann wahrend des Betrsebvischen dem blauen und grauen Stil umgeschi

werden. Die Anderung wird erst nach Verlassen der Meniizeile tbernommer

© gzTiNaTeam Seite14
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415AS OSNBEOKASRSYSY a{AOKGSyda IiTiNal.o4/Installation 12

4. Grundlegende Bedienung von
ITINa

iTiNa wird nach der Installation mit der  Taste aufgerufen.
41 548 OSNAOKASRSYSY of{ AOKI
A¢CAblF JEASRSNI &aAO0OK AY YSKNBNBE a{AOKIiSyad 5AS bl

angezeigt. Mit den Tasten  bis kénnen diese direkt angewahlt werden. Alternativ kann mit
der oder Taste immer um eine Sicht weitergeblattert werden.

<
<

Hier werden die einzelnen Sichten
aufgelistet. Die aktuell gewéahlte ist
hervorgehoben!

Die Sichten sind im Einzelnen:

T { AOKG mMY aYlylfa
Hier werden die ER®fos fur den aktuellen Sender angezeigt.

9 {AOKG wnY aWSiT Ga
Hierwerden die aktuell laufenden Sendungen, sortiert nach Kanalnummer, fur
mehrere Kanéle angezeigt.

T {AO0OK(G oY aDf SAOKa
Hier werden Sendungen angezeigt, die demnachst beginnen. Die Sendungen
werden nach der Startzeit sortiert.

T {AOK:G nY a! 6SyRa
Hier werden di€sendungen angezeigt, die aberms Primetime (20:15 Uhr)
gesendet werden

T {AOK(G pY a{ dzOKSa
Hier kdnnen die Suchauftrage (Tinas) angezeigt und bearbeitet werden.
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